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一、采购项目：动态平板多功能造影系统（数字平板胃肠机）
二、采购数量：1台
三、技术参数:
1、设备用途：该设备应满足数字透视、数字摄影、消化系造影及 ERCP 检查、子宫输卵管造影等常规放射学诊断及治疗的需要。
2、主要部件及性能参数:
2.1高压发生器
☆2.1.1 高压产生方式：高频逆变，≥800kHz（提供检测报告）
●2.1.2 最大电功率：≥65kW
2.1.3 最短曝光时间：≤1ms
2.1.4 透视输出电压：≥125kV
2.1.5 摄影电压：≥150kV
2.1.6 脉冲透视最大电流：≥30mA
2.1.7 最大电流时间积：≥1000mAs
2.1.8 透视方式：要求具备脉冲透视以及连续透视两种方式
●2.1.9 摄影方式：要求具备点片摄影／直接摄影／DSA减影／连续摄影功能
●2.1.10具备关机保护功能（提供第三方出具的有效证书或检测报告）
●2.1.11具备曝光保护（提供第三方出具的有效证书或检测报告）
2.2 X射线管组件
●2.2.1 阳极热容量：≥400kHu
2.2.2 阳极转速：≥9700转/分
2.2.3 焦点：双焦点，小焦点≤0.7mm，大焦点≤1.2mm
2.2.4 小焦点功率：≥40kW
2.2.5 大焦点功率：≥100kW
2.2.6 限束器类型：可自动及手动控制
2.2.7 具有曝光野指示灯
2.2.8 透视摄影转换时间：≤1s
2.3 检查床
2.3.1 要求满足床体四周均可接触患者
☆2.3.2 床体负角度旋转：≥20度（提供检测报告）
  2.3.3 床面横向运动范围：≥22cm
  2.3.4 影像系统垂直运动范围：≥120cm
  2.3.5 影像系统覆盖范围：≥160cm
● 2.3.6 倾斜投照角度：≥ ±40度
●2.3.7 最大SID：≥180cm
  2.3.8 任意位置床体承重：≥200kg
☆3.3.9 操控方式：单一遥控杆实现诊断床所有运动功能及店片功能（提供检测报告证明）
2.4 平板探测器
2.4.1 材料：非晶体硅
2.4.2 像素大小：≤140μm
2.4.3 空间分辨率：≥3.6 lp/m
2.4.4 有效视野：≥ 17"×17"
2.4.5 视野可变：≥ 4 视野
2.4.6 最小视野：≤9"× 9"
2.4.7 像素矩阵：≥3030×3030 pixels
2.4.8 灰阶等级：≥16 bit（65,536灰阶）
●2.4.9 具有噪声消除功能（提供第三方出具的有效证书或检测报告）
● 2.4.10 制造商具备无线电发射设备型号核准证
2.5 数字化影像系统
2.5.1 CPU：≥3.0GHz
2.5.2 内存：≥8G
2.5.3 主机操作系统：Windows 10
2.5.4 硬盘容量：≥ 1000GB 
●2.5.5 脉冲透视：≥25 fps（最大）
  2.5.6 序列摄影帧频：≥15 fps（最大）
2.5.7 具有虚拟限束器
2.5.8 透视图像记录：≥15s
2.5.9 具有末帧图像保持 (LIH)
●2.5.10 要求具有消化道检查，胰胆管检查，输卵管检查等多种临床采集程序协议
☆2.5.11 可升级实现动态造影，周边血管DSA减影分析功能（提供中华人民共和国医疗器械注册证证明）
2.6 图像处理功能
2.6.1 具有直方图计算功能
2.6.2 具有窗宽窗位调节功能
2.6.3 具有黑/白反转功能
2.6.4 具有图像缩放功能
2.6.5 具有ROI调节功能
2.6.6 具有水平/垂直翻转功能
2.6.7 具有图像剪切功能
2.6.8 具有边缘增强功能
2.6.9 具有标注功能
2.6.10 具有测量距离、角度功能
●2.6.11 具有采集软件与胶片打印同步功能（提供能证明具备该功能的软件证书或检测报告）
●2.6.12 软件采集系统中诊断报告具有多种模块（提供能证明具备该功能的软件证书或检测报告）
●2.6.13 具有开放式曲线调节功能（提供能证明具备该功能的软件证书或检测报告）
2.7 网络功能
2.7.1 具有DICOM储存功能
2.7.2 具有DICOM打印功能
2.7.3 具有DICOM-DVD刻录（内置 DICOM浏览软件）功能
2.7.4 具有DICOM worklist功能
四、质保：≥3年，根据医院需求免费提供集体培训。
五、最高限价:150万元，包含税金、运费、旧机器的拆卸及新机器的安装、连接HIS系统等一切相关费用，相关耗材分项报价不计入总价。
六、项目交付或实施时间:签订合同后30日历天内供货并安装、调试完毕。
