铜陵市立医院口腔综合治疗椅采购项目
采购要求
[bookmark: _GoBack]一、采购项目：口腔综合治疗椅		
二、采购数量：4台
三、技术参数
1 牙科椅
1.1	病人椅：采用真皮皮革发泡成型或医用PU材质。具有腰部支撑设计，头枕具有颈部支撑和头部固位功能设计，具有儿童和轮椅人士治疗位。
1.2	治疗椅椅架：五金椅架，表面电泳处理，内导轨结构设计。
★1.3底座弯板：一体高强度铸铝底座，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。（DCI,西格，新华等提供检验报告，白皮书，注册证，说明书，彩页证明，其之一即可）
★1.4牙椅承重：≥160KG，考虑特殊人群体重大，牙椅能正常工作（提供检测报告）（西诺，西格，艾捷斯，安雅等提供检验报告，白皮书，注册证，说明书等证明，其中一个即可）
1.5	电动推杆：24V直流静音电机，品牌电动推杆。
1.6	靠背俯仰角度：115°-185°，具有休克急救治疗位。
2 下挂式器械盘
2.1手机管：标配3条优质四孔手机管，其中一条高速光纤手机管。
2.2	观片灯：内置式观片灯，与液晶屏集成一体。
★2.3控制面板：≥6英寸液晶触摸屏操作面板，实时显示设备工作状态。拿起器械会跳转到相应的器械界面，可调节和显示高低速手机功率、洁牙机功率等。（西格，思福特，艾捷斯等提供检验报告，白皮书，注册证，说明书等证明，其中一个即可）
★2.4功能设置：具有治疗椅升降俯仰控制按键、设置、复位、急救位、口腔灯、加热、漱口水、冲痰盂、观片灯等按键，可以为三名医生每人设置三种记忆椅位，具有管路消毒功能。具备吐痰位冲盂联动设置、椅位口腔灯联动设置、漱口水冲痰盂联动设置等功能。（艾捷斯，博美星，新华等提供检验报告，白皮书，注册证，说明书等证明。其中一个即可）
2.5	器械挂架：电控式器械挂架，可以135°旋转，方便医生使用，具备第一器械优先功能。
2.6	三用枪：标配三用枪一只，枪管可拆卸高温灭菌处理。
★2.7管路消毒：可控制三用枪、手机管、洁牙机、强弱吸的消毒，并实时显示消毒器械和消毒状态。手机管和洁牙机管消毒效果具有第三方检测报告，能够证明消毒效果合格。内置式管路消毒插口，隐藏在侧箱内，开盖即用，可插接三用枪、手机、洁牙机、强弱吸手柄等进行消毒。（艾捷斯，思福特，新华等提供检验报告，白皮书，注册证，说明书等证明。其中一个即可）
3 侧箱
3.1	侧箱壳：可90°旋转，方便操作。箱体采用对接式结构，拆卸简单，空间开阔，便于维修。
3.2	强弱吸过滤器：外置式过滤网，插拔式安装。
3.3	净水系统：具有纯净水系统，≥1000ml净水瓶，外置式安装，方便拆装和观察高低水位。
3.4	水源转换系统：具有市政自来水和纯净水转换系统。
3.5	漱口水加热系统：具有漱口水自动恒温系统，具有超温安全保护，出水温度40±5℃。
3.6 电磁阀：品牌电磁阀，质量稳定，性能可靠。
4 痰盂盆		
4.1	痰盂盆：快速插拔式痰盂盆结构，方便清理和消毒。
4.2	痰盂盆材质：陶瓷/玻璃可选。
4.3	旋转角度：痰盂盆可整体旋转180°，方便病人使用。
5 副控
5.1	副控支撑架：副控支架可旋转90°，方便操作。
5.2	控制盒：副控控制盒可135°旋转，方便助手操作。
5.3	控制面板：感应触摸式按键面板。
5.4	功能设置：可控制治疗椅运动、记忆椅位、口腔灯、加热、漱口和冲痰水等功能。
5.5	三用枪：标配三用枪一只，带热水功能。
5.6	强弱吸：铝合金可调节强弱吸手柄，具备吸唾延时功能。
6 口腔灯 
★6.1光源：直射式LED光源，灯珠≥8组，具有黄、白两种光源，黄光具有防固化功能。（思福特，新格，新华等 提供检验报告，白皮书，注册证，说明书等证明。其中一个即可）
6.2	控制：感应式无极亮度调节。
6.3	照度：10000——30000Lux可调节。
6.4	色温：5000K±10%。
6.5	灯珠寿命：≥30000小时。
7 脚踏开关		
7.1	动态器械控制：一体式踏板，可控制手机、洁牙机等器械的工作。
7.2	椅位控制：可控制治疗椅升降俯仰运动。
7.3	水单元控制：可控制漱口水和冲痰盂水。
7.4	复合功能：可控制干湿磨和单吹气功能。
8 医生座椅
8.1	圆形医生座椅：坐垫靠背角度双调节，座椅高度可调节，静音脚轮。
9 安全保护
9.1	机椅互锁：确保治疗机工作时，治疗椅不会被误操作。
9.2	急停保护：一键式切断设备水、气、电供给。
9.3	误操作保护：确保设备在误操作时，不会对患者造成伤害。
10 光纤快接高速手机
1.手机转速：≥300000 rpm。
2.机身材质：机身材质选用黄铜合金。
3.接口类型：使用4孔快接头，手机可360度旋转，让医生在患者口腔内的操作更灵活。
4.车针锁紧装置：三瓣簧车针夹持设计，防止飞针。
5.振动消除系统：配备振动消除系统，保证舒适的操作、稳定性与精确度；
★6.手机润滑保养方式及配件：满足即可以实现在手机尾部进行润滑剂注入，也可以通过润滑脂注油笔从手机头部车针孔注入润滑脂的方式，实现对手机轴承及轴心的充分润滑，每只手机均配至少一支润滑脂注油笔；（西诺，兴斯，彼岸等提供检验报告，白皮书，注册证，说明书等证明。其中一个即可）
7.密封机头设计：手机机头密封机头设计，防止液体和其它颗粒物通过机头与车针连接的缝隙渗透到机头内部； 
8.滚珠轴承：采用陶瓷材质滚珠轴承设计，手机使用寿命更长；
9.手机照明：采用双导光照明设计，提供产热少、接近自然光源的亮度，为医生提供更可靠稳定的照明；
★10.机头过热保护：采用陶瓷滚珠组成的防过热技术，可以有效防止热量在手机头部积累，避免医生操作过程中由于机头的过度产热对患者口腔造成损伤；（NSK，西诺，彼岸等提供检验报告，白皮书，注册证，说明书等证明。其中一个即可）
11.扭矩：≥0.15Ncm；
12.手机重量：≤80g，符合人体工学设计提供良好的操控手感及反馈。
13.灭菌：可135℃高温高压灭菌；可93℃热清洗；
11 高速手机
1.手机转速：≥300000 rpm。
2.机身材质：机身材质选用黄铜加合金镀层，耐受反复高温高压灭菌,涂层不易脱落，经久耐用；
3.接口类型：使用4孔快接头，手机可360度旋转，让医生在患者口腔内的操作更灵活；
4.车针锁紧装置：非三瓣簧车针夹持设计，采用车针旋转自动锁紧设计，车针一旦开始旋转工作，内部卡簧将使得车针越旋转越紧，可有效杜绝飞针现象的出现，提升治疗的安全性； 
5.振动消除系统：配备振动消除系统，保证舒适的操作体验、稳定性与精确度；
6.手机润滑保养方式及配件：满足即可以实现在手机尾部进行润滑剂注入，也可以通过原厂配备的润滑脂注油笔从手机头部车针孔注入润滑脂的方式，实现对手机轴承及轴心的充分润滑。每只手机均标配至少一支润滑脂注油笔；
7.扭矩：≥0.15Ncm；
8.13.灭菌：可135℃高温高压灭菌；可93℃热清洗；
9.手机重量：≤65g，符合人体工学设计提供良好的操控手感及反馈；
12、牙椅配置要求（包含但不限于）
1	电动牙科椅1套	
2	口腔灯1套	
3	下挂式器械盘1套	
4	助手位1套	
5	三用喷枪2支	
6	优质高速手机管1根/ 优质光纤高速手机管1根
7	优质低速手机管1根	
8	强吸手柄1个	
9	弱吸手柄1个	
10	陶瓷痰盂盆1套	
11	漱口水恒温系统1套	
12	净水瓶供水系统1套	
13	复合脚踏开关1个	
14	医生座椅1个
15	管路消毒系统1套	
16	高速光纤快接手机（含快接头）
17  高速快接手机	（含快接头）
18  直弯机套装一套（含气动马达） 
19	内置洁牙机1套	
20	内置光固化机1套	
21  中心负压选位阀1个	
22	外置地箱1套	
四、质保：≥3年，根据医院需求免费提供集体培训。
五、最高总限价：24万元（6万元/台），包含税金、运费、安装等一切相关费用。
六、供货期：签订合同后30日内。
七、投标人资格要求： 
（1）供应商投标产品须具有有效的医疗器械注册证（属于第二类、第三类医疗器械时）或已完成产品备案并获取备案编号（属于第一类医疗器械时）。（2）供应商为所投产品的生产企业，须具有有效的医疗器械生产许可证（属于第二类、第三类医疗器械时）或已完成生产备案并获取备案编号（属于第一类医疗器械时）。（3）供应商为经营企业时，须具有有效的医疗器械经营许可证（第三类医疗器械时）或已完成经营备案并获取备案编号（属于第二类医疗器械时）。（4）如是《医疗器械经营监督管理办法》中提出免于经营许可或备案的情形，无需提供经营许可证或备案凭证（编号），但须在投标文件中进行说明。


